ΕΠΑΝΑΛΥΠΤΗΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ:

Κυκλώματα Ρευματοδοτών- 1
[image: image1.png]10 OXfUa 2 QaiVETal TO HOVOYPAUPIKG OXEDIO EVOG TUTTIKOU KUKAWHATOG
peuparodoTév 13 A. To KUKAWUA TIpOOTATEGETAI GTI®  UTIEPEVIADN HE Eva
QUTBHQTO PIKPOBICKGTTTN (Mcb) OVOPAGTIKAG éviaong 32 A.

IxApa2

Me BAON TiG TIPOVOIEG TV OXETIKLV KaVOVIOHGY NAEKTPIKWY EYKATAOTAGEWY, Va
avagépete:

TV OVopasial ToU KUKAGHATOS.
™ BiaTop] eV ayWy@Y TG GAONS, Tou OUBETEPOU Kail TG YEIwONG.

70 €i60g Tou pECOU TIPOOTAGIAS MG BIAPPON Kal TNV OVOCGTIKA Tou
euaioBnofa.

TOV GPIBUG TWV PEUATOBOTIY TIOU KTTOPE! VG TROPOBOTAGE! T0 KGKAWHG Kal
TV EMQAVEIQ (GE M?) TTOU HTIOPE] Va KAAUWEL.




1.  Να αναφέρετε δύο ελέγχους που πρέπει να διεξαχθούν πριν την σύνδεση της   εγκατάστασης στην ηλεκτρική παροχή                                                 
2. Να σχεδιάσετε το μονογραμμικό σχέδιο κυκλώματος 4 πριζών σε ακτινωτή σύνδεση, ξεκινώντας από το αυτόματο.     

3. Στο σχήμα φαίνεται το σχέδιο ενός τυπικού κυκλώματος ρευματοδοτών 13Α.  Το κύκλωμα προστατεύεται από υπερένταση με ένα αυτόματο μικροδιακόπτη (mcb),  ονομαστικής έντασης 20Α. 
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[image: image3.png]Me Bon TI TTPGVOIES TwV OXETIKGV KAVOVIOUWY NAEKTPIKWV EYKATAOTACEWY, VAl
avagépete:

) TNV ovopaoia Tou KUKAGHATOG.
B) T BiTOWA TWV QYWYGV TNG GAEGNG, TOU OUBETEPOU Kal TG Yelwong.

Y) 7o €iBog Tou pécou TIpoOTAGIAG GTI® BIPPOr KaI TV OVOHAGTIKY ToU
euaioBnofa.

TOV GPIBUG TWV PEUATOBOTIY TIOU KTTOPE! VG TROPOBOTAGE! T0 KGKAWHG Kal
TV EMQAVEIQ (GE M?) TTOU HTIOPE] Va KAAUWEL.
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